
Demontage Wasserhahnsatz 6 für Dichtungserneuerung              Stand : 8.8.12

Der Text bezieht sich auf die Explosionsdarstellung des Hahnes (520...-WS6-ÜS ET-
Expl.zchng-120808) . 
Die Anleitung erläutert den Austausch der dichtheitsrelevanten Bauteile  GA125... und 
OR125...  . 

1) Deckkappe (1) entfernen (scharfes Messer bzw. Schraubendreher)
2) (2) mit Inbus 2,5 lösen
3) LV266... nach oben abziehen
4) CP014... v.H.* abschrauben
5) GH102... mit Maulschlüssel SW 30 oder Wasserpumpenzange herausschrauben
6) CR002... nach oben entnehmen
7) GH195... v.H. abschrauben
8) CN169... nach oben abziehen
9) Dicht- und O-Ringe entfernen (2x GA125..., 1x OR 125...)
10) Grundkörper CO186... säubern, insbesondere im Bereich der Dichtringe 

(Verkrustungen und Partikel entfernen, Kalk ggf. mit Essig o.ä. lösen, …)
11)  Dichtring-Sitze mit Vaseline, O-Ringfett(Baumarkt) o.ä.  leicht einfetten
12) 1x O-Ring OR125... und 2x Dichtring GA125... montieren, danach ebenfalls leicht 

einfetten.
Achtung : bei GA125...  müssen die dicken Wülste jeweils zu OR125... zeigen

13) Innendurchmesser von CN169... analog wie unter 10) säubern und leicht einfetten
14) in umgekehrter Folge montieren , dabei 

 - 2x RN130... nicht vergessen (können im Normalfall wiederverwendet werden, bei 
   Bedarf aber abforderbar)
- GH195... handfest anziehen, beachte Drehbarkeit von CN169...
- Sauberkeit und Partikelfreiheit der Dichtseite von CR002... und der Gegendicht-   
   fläche an CO186...  sowie richtigen Sitz der Axialdichtung an CR002 sichern
- CR002 unter Beachtung der Axialstifte einsetzen
- GH102... mäßig anziehen (mit Schlüssel / W-Pumpenzange)
.
.

Bem.: * v.H.--> von Hand 
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