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3-Wege-Armatur fir Einbaufilter aus Edelstahl in glanzend oder matt.
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Hinweise

» Die Anleitung fiir diese Armatur muss sorgfaltig durchgelesen und zum spateren Nachschlagen aufbewahrt werden.

» Fr die Installation sind ortliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen
und technische Daten zu beachten.

» Wir empfehlen die fachgerechte Installation und Wartung gema(3 dieser Anleitung nach den anerkannten Regeln
der Technik durch einen Installations-Fachbetrieb sowie den Einsatz und die Reinigung und Pflege gemaf dieser Anleitung.
Dies ist gleichzeitig die Voraussetzung fiir die Wirksamkeit der Garantie.

In Landern, in denen die eigenstandige Installation von Kiichenarmaturen nicht zuldssig ist, sollte die Montage
immer durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

» Das Filtersystem muss ordnungsgemaf3, unter genauer Einhaltung der Anweisungen der Installationsanleitung und
unter Beachtung der technischen Daten an das Wassernetz angeschlossen werden.

» Alle Verbindungen miissen mit Dichtungen versehen sein bzw. sorgféltig abgedichtet und fest verschraubt werden.

» Auch alle Verbindungen bereits vormontierter Bauteile miissen kontrolliert und (wenn nétig) festgezogen werden.

0 Wichtig, bitte beachten:

» Nicht in Verbindung mit drucklosem Boiler oder drucklosem Durchlauferhitzer einsetzen!
» Die Wasserzufuhr muss abgestellt sein, bevor mit der Montage begonnen wird.
» Wende dich bei Fragen an deinen Fachberater!

Lieferumfang  Technische Daten

» Armatur inkl. Befestigungsmaterial » Druckfeste 3-Wege-Kiichenarmatur

» Schlauch fiir Warmwasser mit roten Streifen » Maximale Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm
» Schlauch fiir Kaltwasser mit blauen Streifen » Bendtigte Lochbohrung: ca. @ 35 mm

» Schlauch fiir Filterwasser » Leitungsdruck maximal: 6 bar

» Stabilisierungsdreieck » Hochste zuldssige Temperatur: + 80°C

» Spezialschlissel fiir Brauchwasser-Siebauslauf

Edelstahl matt gebiirstet Edelstahl glanzend

ca. 225 mm

ca. 3177 mm
ca. 350 mm
ca. 3177 mm
ca. 350 mm

Abbildung beispielhaft, kann vom Produkt abweichen




M on t d g e @ \ichtig, bitte beachten:

»  Anschlussschlauche diirfen nur handfest in die Armatur
1. Befestigungssatz o von der Armatur

eingedreht werden!
entfernen.

«  Flexible Anschlussschldauche diirfen weder geknickt oder

2. Alle Anschlussschlduche in die jeweils zu- verdreht werden, noch unter Spannung stehen.

gehorigen Anschliisse der Armatur hand-
fest eindrehen. «  Vor der Inbetriebnahme alle Verbindungsteile

3. Rosette und Dichtung a falls lose, tiber priifen und ggf. nachziehen!

den Gewindeanschluss fiihren und durch Wende dich bei Fragen an deinen Fachberater!
das Hahnloch in der Spiile stecken.

4. Stabilisierungsdreieck evon unten uber
das Befestigungsgewinde stecken und den
Befestigungssatz 0 anbringen. Armatur
ausrichten und die Schrauben fest anzie-
hen.

5. Zulauf-Wasserleitungen missen vor
der Installation, insbesondere nach
Baumaf3nahmen, fachgerecht durch-
gesplilt werden.

6. Anschlussschlduche fir Warmwas- -
ser und fiir Kaltwasser mit den ent- 73 2min || o28
sprechenden Eckventilen verbinden. \
Schlauch fiir Filterwasser mit dem Filter-
system verbinden.
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7. Alle Hebel 6ffnen und die Armatur einmal
vollstandig spiilen.
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Armatur von unten:
mit Ubersicht der Anschliisse

1. Zum Filter
2. Warmwasser
3. Kaltwasser
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Reinigung & Pflege

Regelmafiges Reinigen beugt dem Aufbau von Verkal-
kungen vor. Fiir die tagliche Pflege sollten ausschlief3-
lich Wasser, ein geeigneter neutraler Reiniger und ein
weiches Tuch genutzt werden.

Es diirfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die
zur Reinigung geeignet sind. Gebrauchsanweisungen der
Reiniger sind zu beachten! Als Reinigungsmittel fiir Kalk-

ablagerungen eignen sich handelsiibliche Sanitarreiniger.

Scheuermittel (abrasiv wirkende Reinigungsmittel)

und scheuernde bzw. kratzende Hilfsmittel (kratzende
Schwadmme, Pad-Schwamme, Mikrofasertiicher) sind
ungeeignet und kénnen Metalloberflachen bereits nach
einmaliger Anwendung schadigen.

Reiniger, die Salzsdure, Ameisensdure, Chlorbleichlauge
oder Essigsdure enthalten, diirfen nicht genutzt werden,
da diese zu erheblichen Schaden fiihren kénnen. Das Mi-
schen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zuldssig.
Spriihreiniger keinesfalls direkt auf Wasserhahn bzw.
Armatur aufspriihen, sondern auf ein Reinigungstuch
spriihen und damit die Reinigung durchfiihren. Der
Spriihnebel kénnte in Spalten der Produkte eindringen
und dort Schaden verursachen.

Wartung

Regelmafige Kontrolle:

Anschlussschlduche periodisch auf folgende Punkte
kontrollieren:

o Dichtheit

> Korrosionsschaden

o Mechanische Beschddigungen

Feuchte oder tropfende Schlduche ersetzen.

Schlduche mit rostiger oder oxidierter Oberflache er-
setzen.

Schlduche, die eine mechanische Beschddigung auf-
weisen, ersetzen.
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Dosierung des Reinigers und Einwirkzeit dem Grad der
Verschmutzung anpassen. Reinigungsmittel sollten nie
langer als notig einwirken.

Nach der Reinigung griindlich mit klarem Wasser nach-
spiilen und anschlief3end die Armatur abtrocknen, um
Reste des Rein gungsmittels vollstandig zu entfernen.
Bauteile mit beschadigten Oberfldchen miissen ausge-
tauscht werden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
Schéden, die durch unsachgemdf3e Behandlung entste-
hen, unterliegen nicht unserer Gewéhrleistung.
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Kalkablagerungen:

Strahlregler kénnen zur Reinigung herausgenommen
werden, indem das Endstiick vom Auslauf abge-
schraubt wird. Zum L&sen von Strahlreglern bzw. Sieb-
auslassen und Wasserwirblern immer eine ummantel-
te, saubere Zange nutzen, damit die Oberflache nicht
verkratzt wird. Firr innenliegenden Strahlregler gibt es
je nach Modell spezielle Schliissel.

Das Endstiick und der Strahlregler kénnen einige Zeit
in ein Entkalkerbad gelegt werden. Dafiir empfehlen
wir Entkalker auf Milchsaure- oder Zitronensaurebasis,
beispielsweise Entkalker fiir Kaffeemaschinen.
Dichtungen, Ventile und Kartuschen einer Armatur
sind Verschleif3teile, die bei kalkhaltigem Wasser bei
Bedarf gereinigt und entkalkt bzw. erneuert werden
missen. Fiir aktuelle Armaturen und Wasserhdhne
sind Ersatzteile auf Anfrage lieferbar.




